
Einleitung

Der Reiz, einem historischen Uhrwerk wieder ein hochwertiges 

Gehäuse zu geben ist anspruchsvoll.

Es gab eine Zeit, wo ich den Wunsch nach qualitätsvollen 
Uhren mir nicht erfüllen konnte.

Aber was ich mir erfüllen konnte war, mir reparaturwürdige, 

hochwertige Pendel-Uhrwerke -ohne Gehäuse – zu beschaffen. 

Um sie in Gehäuse einzubauen die ich in handwerklicher 

Eigenarbeit dann fertigstellte.

Mein handwerkliches Geschick, eine passende 
Werkstattausstattung, ein Material-Sortiment und 
anderes mehr kam mir dabei zugute.

PENDEL-Uhrwerke

        ihrer Bestimmung überführen

Auf folgenden Seiten 

zeige ich ihnen Beispiele meiner Arbeiten wie von 

   Standuhren, 

   Wanduhren 

   und Kaminuhren,

die Sie auch erwerben können. info@nr-feldmann.de

Meine Uhren sind Unikate

Sie erfüllen Ansprüche und schmücken 

anspruchsvolles Ambiente

Stand: 24.07.2023



PENDEL-Uhrwerke

        ihrer Bestimmung überführen

1989: Neues Kienzle-Uhrwerk mit Tonfedern. 

Westminster-Melodie, Mondphase, drei 

Gewichte. Automatik mit Schlagabstellung. *) 

Zwei Türen Glas-Gravur. Abschließbares 

Unterteilfach. Massiv Eichenholz

*) Ein Fehler. 

Alte/antike Uhrwerke 

gibt es zuhauf! 

Z. Bsp: Rikketik in Houten 

(NL)

StU 1



PENDEL-Uhrwerke

        ihrer Bestimmung überführen

1993-1999: Standuhr mit Carillon, Kompensations-

pendel, Mondphase, drei Gewichte. Massiv Eichen-

holz. Vier wählbare Melodien auf 10 Bronze-Glocken. 

Fremdbezug von Glocken/Noten und Ziffernring.

Fundstück in 

Donau-

eschingen 1993

Uhrwerk-Fragment- engl. Stil, Bauzeit unbekannt

vorher

nachher

Veröffentlichung:

5/2000: Klassik-

Uhren Journal

2023:  DGC-

Mitteilungen 173

Persönlicher 

Carillon-Plan

StU 2



PENDEL-Uhrwerke

        ihrer Bestimmung überführen
Österreichisches Uhrwerk 

Bauzeit ca. 1820. Grande Sonnerie.

Einkauf der Technikelemente

Gehäuse-Nachbau im alten Stil aber 

qualitativer!  Kirschbaumholz massiv

vorher

nachher

WU 08



PENDEL-Uhrwerke

        ihrer Bestimmung überführen

Holländisches Stuhluhrwerk 

Bauzeit unbekannt

vorher

nachher

WU 13



PENDEL-Uhrwerke

        ihrer Bestimmung überführen
Fragment eines englischen Standuhrwerks 

von ca. 1800

vorher
nachher

Vervollständigung 

der Fehlteile 

Herstellung des 

Gehäuses

WU 14



PENDEL-Uhrwerke

        ihrer Bestimmung überführen

Engl. Standuhr-Kopf 

Original  19. Jh. 

Skelettbauweise signiert

WU 20



PENDEL-Uhrwerke

        ihrer Bestimmung überführen

Bergisches Standuhr-Werk,

 Original Ziffernblatt, Porzellan

Bauzeit um 1800. 

Unbekannter Hersteller

vorher

nachher

WU 21



PENDEL-Uhrwerke

        ihrer Bestimmung überführen

Mein erstes , aus 

Kupferblech gebautes, 

Uhrengehäuse

1978

Einfaches antikes 

Pendelwerk

Speziell angefertigte 

aus Bergkristall 

geschliffene 

Stundensteine

o.N.



PENDEL-Uhrwerke

        ihrer Bestimmung überführen

Eingebaut in speziell 

angefertigte 

Glasgehäuse

Marmorsockel

Glasfüße

Sonderpendel

Insgesamt 10 (zehn) 

unterschiedliche und 

antike französische 

Pendulen-Uhrwerke in 

vergleichbare 

Uhrengehäuse 

verbaut.

KU 02



PENDEL-Uhrwerke

        ihrer Bestimmung überführen

Englische Bracket-

Clock Uhrwerk um 

1850

Gehäusebau nach 

antiken Vorbildern

Hager mit Schnecke

Geheim-Schubfach

Englisches Kaminuhr-

Werk von ca. 1850

vorher

nachher

KU 12



PENDEL-Uhrwerke

        ihrer Bestimmung überführen

Französisches Pendulen 

Werk von ca. 1880. 

Hochwertiges Uhrenschild

Anordnung freistehend im 

neuen –dreiseitig verglastem- 

Gehäuse mit Schublade. 

Sonderpendel

vorher

nachher

Gedrechselte 

Stand-Säulen

KU 23



PENDEL-Uhrwerke

        ihrer Bestimmung überführen

Französische Religiöse-Werk um 1700

vorher

nachher

Exklusiv-hochwertig 

gebautes Gehäuse mit 

Original 

feuervergoldeten 

Applikationen Massiv 

Mahagoniholz

KU 25



PENDEL-Uhrwerke

        ihrer Bestimmung überführen

Österreichisches Kaminuhr –Werk 

Bauzeit ca. 1800

vorher

nachher

Exklusiv gefertigtes 

Birnbaum-Gehäuse.*)

Sternschliffboden, 

Rückwandspiegel, 

Schublade

*) Persönlich 

gefällter Birnbaum. 

Verarbeitung nach 

einer Trockenzeit 

von 25 Jahren

Kopfteil-Ansicht im Rohzustand

KU 27



PENDEL-Uhrwerke

        ihrer Bestimmung überführen

Kopfteil-Ansicht im Rohzustand

WU 23

vorher

nachher

Bergisches 

Standuhrwerk von 

1773, Restauriert
Wandgestell aus altem 
Eichenholz,  
Glas-Staubschutzgehäuse
Schlagabsteller 
Fertigstellung 07/2023

Mindest-
ablage 
ca. 100 
Jahre in 

einer 
Scheune
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